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esquadrias de aluminio

A\ ATENCAO

UTILIZAGAO BOX E VIDRO

APOS A INSTALACAD, NAO 0 UTILIZE ANTES DO PRAZO DE 24 HORAS, 1SS0
GARANTE A SECAGEM DO SELANTE.

PARA MELHORA UTILIZAGAO VERIFIQUE SE A INSTALAGAO FOI FEITA DA
MANEIRA CORRETA E SE TUDO ESTA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, CASO
CONTRARIO ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM ATOP LINE.

AVALIE-SE

- ASPORTAS ESTAO ABRINDO E FECHANDO COM FACILIDADE;
- A INSTALAGAO DE BATEDORES SUPERIORES E/OU INFERIORES ESTA BEM

FIXADO;
- 0 VIDRO NAQ ESTA LASCADO, EM CASO POSITIVO, DEVE SER SUBSTITUIDO

PARAEVITAR EVENTUAIS QUEBRAS.
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esquadrias de aluminio

& LIMPEZA

- PARA LIMPEZA DO BOX, UTILIZE APENAS AGUA, SABAQ OU DETERGENTE
NEUTRO

- PARALIMPEZA ESPECIFICA DO VIDRO, PODE SER USADO UM LIMPA VIDROS.
AO FINAL SEQUE COM PANO MACIO.

- PARA LIMPEZA DOS ESPELHOS, DEVE-SE RETIRAR A POEIRA DEPOSITADA
EM SUA SUPERFICIE COM UM ESPANADOR OU UM PANO MACIO E LIMPO,
UTILIZAR UM PANO EMBEBIDO NA AGUA MORNA OU ALCOOL, SEMPRE
APLICAR O PRODUTO NO PANO E O PANO NO ESPELHO. NUNCA BORRIFE
LIQUIDOS DIRETAMENTE NO ESPELHO, AGUA E UMIDADE SAO INIMIGOS DA
DURABILIDADE DE SEU ESPELHO.

DICAIMPORTANTE

NUNCA USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO LIXA, PALHA DE ACO, OU ACIDOS NA
LIMPEZA DE SEUBOX VIDRO E ESPELHO!
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5% MANUTENGAO

CONFORME DETERMINADO NA NORMA ABNT 14207, BOXES DE BANHEIROS
FABRICADOS COM VIDROS DE SEGURANGA, DEVEM FAZER UMA MANUTENGAD
PREVENTIVA A CADA 12 MESES.

TODA MANUTENGAO DEVE SER REALIZADA POR UM PROFISSIONAL
QUALIFICADO.

OUTRAS INFORMAGOES

0 VIDRO DE SEGURANGA PODE SE QUEBRAR COM MANUSEIO INADEQUADO EM
SITUAGOES DE:

- FALTADE MANUTENGAO PREVENTIVA
- IMPACTOS VIOLENTOS NA ABERTURA OU FECHAMENTO DAS PORTAS
- IMPACTOS COM MATERIAIS RIGIDOS COMO METAL, MARMORE, AZULEJOS E

GRANITOS ENTRE OUTROS...
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